
 

 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
La titularidad técnica de la acreditación ENAC Nº4/LE456 corresponde a la FUNDACIÓN TECNALIA R&I, así como las firmas 

técnicas de este informe. El ensayo se ha realizado por personal de TECNALIA (Área Construction Lab_services). 

Las instalaciones en las que se ejecutan los ensayos pertenecen al Área Acústica del Laboratorio de Control de Calidad en la 

Edificación del Gobierno Vasco, sito en la calle Agirrelanda, Nº 10, 01013 VITORIA-GASTEIZ (España) gestionada por TECNALIA. 

 

INFORME DE ENSAYO Nº 117964-1 

  
CLIENTE: IDI ECOSISTEMAS S.L. 

Polig. Emp. O CAMPIÑO PARCELA B-82 

36158 MARCON (SAN MIGUEL) Pontevedra 

OBJETO: Medida de absorción acústica en laboratorio 

NORMA: UNE-EN ISO 354:2004 

MUESTRA: Panel Ref. RICE TAB PLUS 

FECHA DE EMISIÓN: 25/11/2025 

Responsable Técnico 

 

Susana Lopez de Aretxaga 

- Los resultados del presente informe conciernen única y exclusivamente a la muestra ensayada. 

- Este informe no podrá ser reproducido sin la autorización expresa de FUNDACIÓN TECNALIA R&I, excepto cuando lo sea de 

forma íntegra. 

- En caso de que se solicite, queda a disposición del cliente la incertidumbre de ensayo. 

- Referencia de muestra suministrada por el cliente. 

- TECNALIA no se hace responsable de la información aportada por el cliente. Esta información no está acreditada.  
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1. DESCRIPCIÓN DE MUESTRA DE ENSAYO 

La muestra bajo ensayo consiste en paneles, con la siguiente composición según 
información suministrada por el cliente. 

Descripción de panel: 

Referencia: RICE TAB PLUS 

Composición:  Tablero de cáscara de arroz 

Espesor:  19 mm 

Densidad: 700 kg/m3 
 

    Foto de panel 

Disposición de ensayo: 

Los paneles se han montado sobre el suelo de la cámara de ensayo, a tope entre sí, con 
cerco perimetral de madera de 19x19 mm (ancho x alto) a tope contra paneles y sellado de 
junta perimetral muestra-cerco y cerco-suelo con cinta adhesiva, cubriendo una superficie 
de 11,87 m2, según los siguientes esquemas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema de planta 
 
 

 

 

 

 

 
Sección AA 

Disposición de ensayo (117964-1). Cotas en mm 

Suelo cámara reverberante 
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Fotos de montaje de muestra 

 

Fabricante de paneles: IDI ECOSISTEMAS S.L. 

Material seleccionado y entregado por: cliente 

Montaje realizado por: Tecnalia 

Fecha de finalización de montaje: 21 de octubre de 2025 

2. RECINTO DE ENSAYO 

El ensayo se realiza en la cámara reverberante. Dicha cámara es un paralelepípedo regular 
de 7x6x5 m y un área total de sus superficies (paredes, suelo y techo) de 211,8 m2. La 
difusividad del campo sonoro en la cámara se consigue mediante veinte difusores (entre 1 y 
1,2 m2) suspendidos del techo de la cámara y ocho difusores de esquina. La cámara cumple 
las especificaciones de UNE-EN ISO 354:2004. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema de la cámara reverberante 

Cámara reverberante 

Difusor 

Micrófono  
Fuente sonora 

Difusor 

Fuente sonora 
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3. EQUIPOS Y CONDICIONES DE ENSAYO 

 

4. PROCESO DE MEDIDA Y EVALUACIÓN 

El coeficiente de absorción sonora, s, para cada banda de frecuencia de tercio de octava 
entre 100 Hz y 5 kHz se determina según UNE-EN ISO 354:2004 mediante la fórmula 
siguiente: 

s= AT/S 

AT: Área de absorción sonora equivalente de muestra (m2) 

S: Área cubierta por muestra de ensayo (m2) 

El área de absorción sonora equivalente de la muestra, AT, se calcula según la fórmula: 

 12
1122

T 4
11

55,3 A mmV
TcTc

V 





 


 

V: Volumen de cámara reverberante vacía (m3) 

C1: Velocidad de propagación del sonido en el aire en cámara reverberante vacía (m/s) 

C2: Velocidad de propagación del sonido en el aire en cámara reverberante con muestra 
(m/s) 

T1: Tiempo de reverberación de cámara reverberante vacía (s) 

T2: Tiempo de reverberación de cámara reverberante con muestra (s) 

m1; m2: Coeficientes de atenuación sonora, en metros recíprocos, calculados según ISO 
9613-1, empleando las condiciones climáticas de la cámara reverberante 

La medida del tiempo de reverberación se realiza usando el método de ruido interrumpido y 
se obtiene mediante el promediado aritmético de medidas en 2 posiciones de fuente y 6 
posiciones fijas de micrófono por cada posición de fuente. 

Equipos  

Micrófonos Brüel&Kjær 4943; Nº serie 3188436 Brüel&Kjær 4943; Nº serie 3188435 

Preamplificadores Brüel&Kjær 2669; Nº serie 2025848 Brüel&Kjær 2669; Nº serie 2025844 

Fuente sonora Brüel&Kjær 4296; Nº serie 2071428 

Analizador Nor850-MF1; Nº serie 8501186 

Amplificador LAB 300; Nº serie 970-967 

Ecualizador Sony, SRP-E100; Nº serie 400238 

Calibrador Brüel & Kjær 4231; Nº serie 2061476 

Medidor condiciones 
ambientales 

Rotronic BL-1D; Nº serie A21050028 

    

Condiciones ambientales: Sala vacía Sala con muestra Incertidumbre 

Temperatura del aire (ºC) 18,2 18,2 ±0,5 

Humedad relativa (%) 62 65 ±3 

Presión estática (mbar) 951 951 ±6 
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Antes y después de la realización del ensayo se verifica la cadena de medida. 

Se siguen las pautas indicadas en los procedimientos internos aplicables: 

- PE.MC-AA-63-E: “Procedimiento para la determinación de la absorción acústica en 
cámara reverberante según norma UNE-EN ISO 354”. 

- PE.MC-AA-06-M: “Procedimiento para la gestión de muestras de ensayos acústicos en 
laboratorio”. 

5. RESULTADOS 

Se presentan los siguientes resultados para la muestra bajo ensayo: 

- Coeficiente de absorción sonora, S, en bandas de frecuencia de tercio de octava 
entre 100 y 5000 Hz. 

- Los siguientes parámetros, calculados según UNE-EN ISO 11654:1998, a partir del 
coeficiente de absorción S: 

- Coeficiente de absorción sonora práctico, p, en bandas de frecuencia de octava 
entre 125 y 4000 Hz. 

- Coeficiente de absorción sonora ponderado, w, y clasificación correspondiente. 

Declaración de conformidad con norma determinada según documento ILAC-
G8:09/2019, mediante regla de decisión de declaración binaria para una regla de 
aceptación simple, con probabilidad de aceptación o rechazo falso <50%. La 
incertidumbre asociada al índice w es de U=±0,07dB, que corresponde a la 
incertidumbre expandida con factor de cobertura de k=2. 

- Indicadores de forma: L.M.H. 

 
Los valores intermedios obtenidos en el ensayo son: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f (Hz) T1 T2 AT 

100 8,37 6,87 0,9 
125 8,14 6,27 1,2 
160 8,87 6,22 1,6 
200 10,09 5,62 2,7 
250 10,23 5,43 2,9 
315 8,92 5,35 2,5 
400 8,91 5,63 2,2 
500 9,11 5,91 2,0 
630 8,87 5,73 2,1 
800 8,40 5,47 2,2 

1000 7,92 5,17 2,3 
1250 7,18 4,67 2,5 
1600 6,42 4,24 2,7 
2000 5,56 3,70 3,1 
2500 4,72 3,23 3,4 
3150 3,77 2,66 3,8 
4000 2,99 2,26 3,8 
5000 2,30 1,77 4,7 
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Absorción Acústica según UNE-EN ISO 354:2004 
Medidas en Laboratorio 

 

CLIENTE: IDI ECOSISTEMAS S.L. 

FECHA ENSAYO: 22/10/2025 

RESULTADO Nº: 117964-1 

MUESTRA: Panel Ref. RICE TAB PLUS 

Montaje: Tipo A - Anexo B UNE-EN ISO 354:2004 
 
 
 
 
Área, S, muestra: 11,87 m2  
Volumen sala reverberante: 209,6 m3  
 
 
   

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

f (Hz) s p 

100 0,07 
0,10 125 0,11 

160 0,14 
200 0,22 

0,25 250 0,25 
315 0,21 
400 0,19 

0,20 500 0,17 
630 0,18 
800 0,18 

0,20 1000 0,19 
1250 0,21 
1600 0,23 

0,25 2000 0,26 
2500 0,28 
3150 0,32 

0,35 4000 0,32 

5000 0,40 

Evaluación según 
UNE-EN ISO 11654:1998 

Coeficiente de 
absorción sonora 
ponderado: 

αw = 0,25 

Clasificación: E 
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Panel de cáscara de arroz 
(19 mm y 700 kg/m3) 

Suelo cámara reverberante 
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