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REFERENTE A: 
 

MUESTRAS: TABLEROS DERIVADOS 
  
ENSAYOS: RESISTENCIA A LA HUMEDAD. ENSAYO CICLICO  
  
  

 
FECHA RECEPCIÓN DE MUESTRAS: 15/04/2024 
FECHA INICIO DE ENSAYOS: 25/08/2024 
FECHA FINALIZACIÓN DE ENSAYOS: 17/09/2024 

 
Documento firmado digitalmente mediante firma electrónica legal. 

 

EL PRESENTE INFORME CONSTA DE 7 PÁGINAS NUMERADAS 
CORRELATIVAMENTE. 
 
La muestra de ensayo objeto de este informe permanecerá en AIDIMME durante un período de tiempo de 
treinta días a partir de la fecha de emisión del mismo. Transcurrido este plazo se procederá a su 
destrucción, por tanto cualquier reclamación debe llevarse a cabo dentro de estos límites. 
 
 
 

Referencia: 2404089- (01 a 06)  
Hoja de encargo: 22401301  

A PETICIÓN DE: 
 

EMPRESA: IDI ECOSISTEMAS S.L. 
RESPONSABLE: FELIPE VILLAVERDE LÓPEZ 
DIRECCIÓN: P.I. O CAMPIÑO MARCÓN Nº82, ESC B. 

 PARCELA B-82  
POBLACIÓN: 36158 MARCÓN (PONTEVEDRA) 
TELÉFONO: 620 84 89 99 

CIF: B-67.935.874 
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1. DESCRIPCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA ENSAYADA. 
INSPECCIÓN PREVIA AL ENSAYO 

 
Muestras de tableros identificadas por el cliente como: 
 

BIRDMIND RICE TAB 19  
Muestra de tablero de 19 mm de espesor, referenciada en AIDIMME como: 
2404089-01 
 
BIRDMIND RICE TAB LOW 19  
Muestra de tablero de 19 mm de espesor, referenciada en AIDIMME como: 
2404089-02 
 
BIRDMIND RICE TAB 16 
Muestra de tablero de 16 mm de espesor, referenciada en AIDIMME como: 
2404089-03 
 
BIRDMIND RICE TAB LOW 16 
Muestra de tablero de 16 mm de espesor, referenciada en AIDIMME como: 
2404089-04 
 
BIRDMIND RICE TAB 10 
Muestra de tablero de 10 mm de espesor, referenciada en AIDIMME como: 
2404089-05 
 
BIRDMIND RICE TAB LOW 10 
Muestra de tablero de 19 mm de espesor, referenciada en AIDIMME como: 
2404089-06 
 
 

2. PROCEDENCIA DE LA MUESTRA 
 

Muestras suministradas por el cliente. 
 
 

3. ENSAYO SOLICITADO 
 

Resistencia a la humedad. Ensayo cíclico. 
 
 
4. ADECUACIÓN DEL ENSAYO A NORMA 
 

Los métodos de ensayo realizados coinciden con los indicados en las 
siguientes normas: 

 
Resistencia a la humedad. Ensayo cíclico   UNE EN 321:2002 
Tracción perpendicular a las caras     UNE EN 319:1994 
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5. MÉTODO DE ENSAYO 
 
RESISTENCIA A LA HUMEDAD. 
ENSAYO CÍCLICO EN CONDICIONES HÚMEDAS  
 
Las probetas, previo acondicionamiento, se someten al siguiente ciclo: 
 

- 70 horas inmersas en agua a (20±1)°C 
- 24 horas entre -12°C y -25°C 
- 70 horas a (70±2)°C 

 
Este ciclo se repite un total de 3 veces, aplicando entre ciclo y ciclo, un periodo 
de 4 horas de enfriamiento de las probetas, a una temperatura de 20°C± 5°C. 
 
Con posterioridad a la realización de los ciclos, se determina su espesor y las 
probetas se someten a un ensayo de tracción perpendicular a las caras según 
el procedimiento indicado anteriormente. 
 
Se calcula la hinchazón en espesor de cada probeta en tanto por ciento sobre 
su espesor inicial con una cifra decimal, siendo la media aritmética de todas las 
probetas la hinchazón en espesor del tablero 
 
 
RESISTENCIA A LA TRACCIÓN PERPENDICULAR A LAS CARAS 
 
La resistencia a la tracción perpendicular a las caras, se determina mediante la 
aplicación de un esfuerzo de tracción a probetas dadas, previamente 
acondicionados a (20±2) °C y (65±5)% H.R.  
 
Éstas se encolan con cola termofusible, a bloques metálicos compatibles con 
el dispositivo de fijación, y sobre este conjunto y a velocidad constante, se 
aplica la tracción hasta rotura. 
 
 
 
Se registra la carga máxima soportada con precisión del 1% calculando la 

resistencia a la tracción (ft⊥) como: 

ba

F
f máx

t


=⊥  

siendo, 
Fmáx la carga de rotura en Newton 
a y b la longitud y ancho de la probeta en milímetros 
 
La resistencia a la tracción perpendicular de un tablero es la media aritmética 
de todas las probetas tomadas del tablero expresado en N/mm2 con dos 
decimales. 
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6. RESULTADOS OBTENIDOS 
 
Se indica el valor medio de la medida y la desviación estándar entre paréntesis 

 
BIRDMIND RICE TAB 19     AIDIMME 2404089-01 

      
 

ENSAYOS REALIZADOS 
 

 
MET.ENSAYO 

 
RESULTADO 

 
Espesor inicial (mm) 

 
 

 
18,77 
(0,13) 

 
Espesor después de ensayo cíclico 
(mm) 

  
20,14 
(0,28) 

 
Tracción perpendicular a las caras 

después de ensayo cíclico (N/mm2) 

UNE EN 321  
0,12 

(0,03) 

 
Hinchazón en espesor después de 
ensayo cíclico (%) 

  
7,28 

(1,00) 

 
 
 
BIRDMIND RICE TAB LOW 19   AIDIMME 2404089-02 

      
 

ENSAYOS REALIZADOS 
 

 
MET.ENSAYO 

 
RESULTADO 

 
Espesor inicial (mm) 

 
 

 
18,88 
(0,06) 

 
Espesor después de ensayo cíclico 
(mm) 

  
19,31 
(0,09) 

 
Tracción perpendicular a las caras 

después de ensayo cíclico (N/mm2) 

UNE EN 321  
0,27 

(0,03) 

 
Hinchazón en espesor después de 
ensayo cíclico (%) 

  
2,29 

(0,34) 
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BIRDMIND RICE TAB 16     AIDIMME 2404089-03 

      
 

ENSAYOS REALIZADOS 
 

 
MET.ENSAYO 

 
RESULTADO 

 
Espesor inicial (mm) 

 
 

 
15,47 
(0,11) 

 
Espesor después de ensayo cíclico 
(mm) 

  
16,62 
(0,16) 

 
Tracción perpendicular a las caras 

después de ensayo cíclico (N/mm2) 

UNE EN 321  
0,10 

(0,02) 

 
Hinchazón en espesor después de 
ensayo cíclico (%) 

  
7,44 

(0,91) 

 
 
BIRDMIND RICE TAB LOW 16   AIDIMME 2404089-04 

      
 

ENSAYOS REALIZADOS 
 

 
MET.ENSAYO 

 
RESULTADO 

 
Espesor inicial (mm) 

 
 

 
14,85 
(0,18) 

 
Espesor después de ensayo cíclico 
(mm) 

  
15,31 
(0,19) 

 
Tracción perpendicular a las caras 

después de ensayo cíclico (N/mm2) 

UNE EN 321  
0,19 

(0,03) 

 
Hinchazón en espesor después de 
ensayo cíclico (%) 

  
3,13 

(0,50) 
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BIRDMIND RICE TAB 10    AIDIMME 2404089-05 

      
 

ENSAYOS REALIZADOS 
 

 
MET.ENSAYO 

 
RESULTADO 

 
Espesor inicial (mm) 

 
 

 
10,26 
(0,07) 

 
Espesor después de ensayo cíclico 
(mm) 

  
11,29 
(0,08) 

 
Tracción perpendicular a las caras 

después de ensayo cíclico (N/mm2) 

UNE EN 321  
0,06 

(0,01) 

 
Hinchazón en espesor después de 
ensayo cíclico (%) 

  
10,65 
(0,80) 

 
 
BIRDMIND RICE TAB LOW 10   AIDIMME 2404089-06 

    
 

ENSAYOS REALIZADOS 
 

 
MET.ENSAYO 

 
RESULTADO 

 
Espesor inicial (mm) 

 
 

 
9,53 

(0,13) 

 
Espesor después de ensayo cíclico 
(mm) 

  
9,89 

(0,12) 

 
Tracción perpendicular a las caras 

después de ensayo cíclico (N/mm2) 

UNE EN 321  
0,17 

(0,03) 

 
Hinchazón en espesor después de 
ensayo cíclico (%) 

  
3,80 

(0,56) 
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El resultado del presente ensayo/s no concierne más que a los objeto/s 
ensayado/s. 
 
Este documento no podrá ser reproducido parcialmente sin autorización expresa 
del laboratorio. 
 

Fecha: 18 de septiembre de 2024 
 

. 

 
 

Francisco Juan Puchades  José Mollà Landete 
Responsable del Laboratorio de Materiales  Técnico del Laboratorio de Materiales 
AIDIMME  AIDIMME 
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