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INFORME DE ENSAYOS 221.I.2409.969.ES.02  
 

A PETICIÓN DE:   
 

EMPRESA:  IDI ECOSISTEMAS, S.L. 
RESPONSABLE: FELIPE VILLAVERDE LOPEZ 
DIRECCIÓN:  POL. IND. CAMPIÑO MARCON, Nº 82 

ESC.B - PARCELA B-82 
POBLACIÓN (PAÍS): 36158 MARCÓN (PONTEVEDRA) 

(ESPAÑA) 
TELÉFONO: 620848999 
CIF:   B67935874  
    

 
REFERENTE A: 

 
PRODUCTO: TABLERO AGLOMERADO  
ENSAYO: EMISIÓN DE FORMALDEHÍDO  

SEGÚN UNE-EN 717-1:2006 
 
 

FECHA RECEPCIÓN MUESTRAS:   15/04/2024 
FECHA INICIO DE ENSAYOS:    27/08/2024 
FECHA FINALIZACIÓN DE ENSAYOS:  01/09/2024 

 
 

Documento firmado digitalmente mediante firma electrónica legal. 
 
Este informe anula y sustituye al informe nº 221.I.2409.969.ES.01. A petición del 
cliente se procede a un cambio en el nombre comercial del producto. Este 
informe está revisado con fecha “18/09/2024” 
 
EL PRESENTE INFORME CONSTA DE 04 PÁGINAS NUMERADAS 
CORRELATIVAMENTE. 
 
La muestra de ensayo objeto de este informe permanecerá en AIDIMME durante un período de tiempo de                 
30 días a partir de la fecha de emisión del mismo. Transcurrido este plazo se procederá a su destrucción, por 
tanto cualquier comprobación que en su caso desee ejercitar el cliente, debe llevarse a cabo dentro de estos 
límites. 
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1. DESCRIPCIÓN E IDENTIFICACIÓN DEL OBJETO ENSAYADO.  
 INSPECCIÓN PREVIA AL ENSAYO. 

 
Una muestra con tres tableros, sus dimensiones aproximadas son:          
0,5 m x 0,5 m x de espesor cada una. Las muestras fueron embaladas 
con film plástico en una caja de cartón.  

 
 Datos de la muestra (datos suministrados por el cliente): 
 

Tipo:    TABLERO AGLOMERADO  
 Denominación:  BIRDMIND RICE TAB 

Espesor:   19 mm 
 Fecha de fabricación: El cliente no aporta información adicional 
 Acabado de la muestra: Crudo 

Referencia del cliente: El cliente no aporta información adicional 
 

 La muestra queda referenciada por AIDIMME como: 
 

- Ref. 2404089-02 
 
 
 

2. PROCEDENCIA DE LA MUESTRA 
 

La muestra fue suministrada por el cliente.  
 
 

3. ENSAYO SOLICITADO 
 

Emisión de formaldehído. 
 
 

4. ADECUACIÓN DEL MÉTODO DE ENSAYO A NORMA 
 

El método de ensayo realizado coincide con lo indicado en la norma            
UNE-EN 717-1: 2006 Tableros derivados de la madera. Determinación de 
la emisión de formaldehído. Parte 1: Emisión de formaldehído por el 
método de la cámara. 

 
 

5. DESCRIPCIÓN DEL MÉTODO DE ENSAYO 
 

EMISIÓN DE FORMALDEHÍDO 
 
Se determina la concentración de formaldehído presente en el aire de una 
cámara de volumen conocido, y en unas determinadas condiciones de 
ensayo. El análisis de la concentración de formaldehído se realiza 
mediante espectrofotometría, por el método basado en la reacción de 
Hantzsch. 
El resultado se expresa como concentración en estado estacionario de 
formaldehído en aire, en miligramos por metro cúbico (mg/m3) y partes por 
millón (ppm), bajo las condiciones experimentales definidas. 
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5.1. Características de las probetas de ensayo 
 

Referencia 2404089-02 

Configuración de ensayo: La superficie de ensayo expuesta incluye las dos 
caras de las probetas (delantera y trasera). 
Los cantos se sellan parcialmente para obtener el 
factor U/A abajo indicado. 

Nº de probetas: 2 

Tamaño de las probetas: 280 mm × 200 mm 

Factor U/A: 1,5 m/m2 

Nº de superficies expuestas: 4 

 
 
5.2.     Parámetros de ensayo 
 

Referencia 2404089-02 

Volumen cámara de ensayo: 0,225 m3 (opción 3) 

Temperatura: (23 ± 0,5) ºC 

Humedad relativa: (45 ± 3) % 

Posición de las probetas: Se colocan las dos probetas en el centro de la 
cámara, paralelas a la corriente de aire, quedando 
sus caras separadas entre sí, como mínimo,            
200 mm. 

Factor de carga: (1,0 ± 0,02) m2/m3 

Factor de renovación de aire: (1,0 ± 0,05)/h 

Velocidad del aire: (0,1 a 0,3) m/s 

Caudal de muestreo: 2 L/min 

Tiempo de muestreo: 1 hora 
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6. RESULTADOS OBTENIDOS 

    

 
EMISIÓN DE FORMALDEHÍDO 
 

Referencia de la 
muestra 

Emisión de formaldehído en régimen 
estacionario 

[HCHO] (mg/m3) 

(horas) 
[HCHO] (ppm) 

(horas) 

2404089-02 
< Q.L.* 
(117 h) 

< Q.L.* 
(117 h) 

* Q.L.: límite de cuantificación (0,022 mg/m3 y 0,018 ppm) 

 
La incertidumbre está a disposición del cliente si lo solicita. 
 
 
 

 
El resultado del presente ensayo/s no concierne más que al objeto/s 
ensayado/s. 
 
Este documento no podrá ser reproducido total ni parcialmente sin 
autorización expresa del laboratorio. 
 
El Laboratorio no se hace responsable de la información proporcionada 
por el cliente que pudiera incluirse en este informe, identificada como tal, 
y en el caso de ensayos acreditados, esta información no está amparada 
por la acreditación. 

 
 
Fecha: 16 de septiembre 2024 

 
Firmado: 

 
 
 
 
 
 

Julián Moratalla    Dr Pablo Rodríguez 
Técnico Lab. Materiales Técnico Lab. Materiales 
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