
Un material disruptivo, innovador, sostenible y circular 
para el uso de interior en contract y residencial.



BIRDMIND.COMBIRDMIND.COM

Tablero fabricado 100% a partir de 
cascarilla de arroz. Con una resistencia 
al fuego de Cs1d0.

Tablero fabricado a partir de cascarilla 
de arroz y concha de mejillón. Con una 
resistencia al fuego de Bs1d0

Tablero de cascarilla de arroz fabricado a 
partir de desperdicios agrícolas procedentes 
de la producción de arroz y residuos textiles 
procedentes de la industria.

RICE TAB y RICE TAB PLUS se presentan en tableros 
de 2710 x 1300 x 19 mm y 2440 x 1220 x 16 mm. 

Ambos tienen certificación de durabilidad biológica 
de forma natural con propiedades ignífugas, 
hidrófugas y son altamente resistentes a termitas, 
carcoma y hongos.

Se presenta en tableros de 2710 x 1300 x 19 mm.
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HUELLA HÍDRICA CERO

Hemos desarrollado 
una línea de producción 

totalmente automatizada en 
la cual no consumimos ni 

una sola gota de agua para 
producir nuestros tableros.

LIBRE DE FORMALDEHÍDO

RICETAB es un aglomerado 
libre de adhesivos con 

contenido en formaldehído.

DEFORESTACIÓN CERO

Eliminamos todo proceso 
de tala: camiones, tractores, 

maquinaria, procesos de 
triturado de los troncos y 
todo el CO2 que generan.

SOSTENIBILIDAD

BIRDMIND.COM
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CIRCULARIDAD
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Además de solo utilizar materias primas procedentes 
de los residuos de la producción del sector agrícola,  en 
cada uno de nuestros tableros aportamos todo el material 
reciclado resultante de nuestros procesos internos de 
fabricación y procesado de nuestros tableros, con esto 
conseguimos cerrar el círculo y ser una empresa de 
residuo cero.  

Ofrecemos a nuestros clientes la posibilidad de recogida 
después de la vida útil de los productos que fabriquen 
con nuestros tableros RICE TAB para el triturado y la 
incorporación de nuevo a nuestra línea de producción 
para fabricar un nuevo tablero. La planta de producción de 
Birdmind trabaja con energía verde. El 100% de la energía 
que utilizamos para la producción de nuestros tableros 
proviene de fuentes de energía renovable.
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ACABADOS
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BARNIZADO TINTADO LACADO DIGITAL PRINT PERSONALIZADO

Se muestran algunos ejemplos de los múltiples acabados 
con los que se puede trabajar RICE TAB y RICE TAB PLUS.
BIRDMIND fabrica sus tableros al natural.



BIRDMIND.COMBIRDMIND.COM

MECANIZADO Y APLICACIONES

MECANIZADO

Nuestros tableros RICETAB 
ofrecen la misma densidad 
en todas sus capas, lo que 
hace que los mecanizados 

obtengan una superficie 
de acabado excelente que 

apenas necesita lijado.

EMBALAJE

Utilizamos materiales 
reciclados para el embalaje 

de nuestros productos.

PROCESADO Y MONTAJE

El mecanizado y montaje 
de RICETAB se realiza 

con la maquinaria y las 
herramientas convencionales 

de carpintería.

APLICACIONES

Todo tipo de usos de interiorismo: 
mobiliario, revestimiento 

de paredes, elementos de 
decoración, etc.
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PROPIEDADES FÍSICO MECÁNICAS UNIDADES
ESPESOR

NORMA
16 19

Tracción perpendicular N/mm2 0,45 0,34 EN 319

Resistencia en flexión (PP) N/mm2 10,8 10,6 EN 310

Resistencia en flexión (PL) N/mm2 11,3 9,0 EN 310

Módulo de elasticidad (PP) N/mm2 1570 1570 EN 310

Módulo de elasticidad (PL) N/mm2 1570 1340 EN 310

Densidad Kg/m3 600-650 650-700 EN 323

PROPIEDADES GENERALES UNIDADES
ESPESOR

NORMA
16 19

Hinchamiento agua 24h % 3,3 3,1 EN 317

Humedad % 4,9 6,3 EN 322

Contenido en formaldehído mg/m3 <Q.L* (0,022) <Q.L* (0,022) EN 717-1:2006

Reacción al fuego CLASE Cs1d0 Cs1d0 EN 13823:2021

DIMENSIONES NOMINALES UNIDADES
ESPESOR

NORMA
16 19

Espesor mm ±0,6 EN 324-1

Longitud y ancho mm ±5 EN 324-1

Escuadría mm/m ±2 EN 324-2

Rectitud cantos mm/m ±1,5 EN 324-2

DURABILIDAD BIOLÓGICA UNIDADES
ESPESOR

NORMA
16 19

Termitas Clase Durabilidad 1 y 2 1 y 2 EN 350 117:2012+EN73

Hylotrupes (Carcomas) Clase Durabilidad 1 y 2 1 y 2 EN 46-1:2016+EN73

Hongos Basidiomicetos Clase Durabilidad 2 y 3 2 y 3 UNE-ENV 12038+EN73

RESISTENCIA A LA HUMEDAD UNIDADES
ESPESOR

NORMA
16 19

OPCIÓN 1 (T-313)

Tracción perpendicular (después de ensayo cíclico) N/mm2 0,10 0,12 EN 321

Hinchamiento en grosor (después de ensayo cíclico) % 7,44 7,28 EN 321

Tablero de cascarilla de arroz fabricado 
a partir de desperdicios agrícolas 
procedentes de la producción de arroz.

Tableros de 2710 x 1300 x 19 mm 
y 2440 x 1220 x 16 mm.

FICHA TÉCNICA

MARCADO CE SEGÚN NORMA UNE-EN 13986:2005+A1:2015.

<Q,L* El límite de cuantificación es tan bajo (0,022 mg/m3) que no se llega a 
cuantificar, está por muy debajo del reglamento de la Unión Europea 2023/1464 
que entra en vigor en agosto de 2026.

El Tablero RICETAB hidrófugo cumple con los requisitos de la Norma EN 321 de 
tableros no estructurales para la utilización en ambiente húmedo (Tipo P3)

Las normas y laboratorios encargados de realizar los ensayos a este producto 
están acreditados por ENAC (Entidad Nacional de Acreditación).

REVISIÓN 000



REVISIÓN 000

PROPIEDADES FÍSICO MECÁNICAS UNIDADES
ESPESOR

NORMA16 19

Tracción perpendicular N/mm2 0,45 0,34 EN 319

Resistencia en flexión (PP) N/mm2 10,8 10,6 EN 310

Resistencia en flexión (PL) N/mm2 11,3 9,0 EN 310

Módulo de elasticidad (PP) N/mm2 1570 1570 EN 310

Módulo de elasticidad (PL) N/mm2 1570 1340 EN 310

Densidad Kg/m3 600-650 650-700 EN 323

PROPIEDADES GENERALES UNIDADES
ESPESOR

NORMA
16 19

Hinchamiento agua 24h % 3,3 3,1 EN 317

Humedad % 4,9 6,3 EN 322

Contenido en formaldehído mg/m3 <Q.L* (0,022) <Q.L* (0,022) EN 717-1:2006

Reacción al fuego CLASE Bs1d0 Bs1d0 EN 13823:2021

DIMENSIONES NOMINALES UNIDADES
ESPESOR

NORMA
16 19

Espesor mm ±0,6 EN 324-1

Longitud y ancho mm ±5 EN 324-1

Escuadría mm/m ±2 EN 324-2

Rectitud cantos mm/m ±1,5 EN 324-2

DURABILIDAD BIOLÓGICA UNIDADES
ESPESOR

NORMA
16 19

Termitas Clase Durabilidad 1 y 2 1 y 2 EN 350 117:2012+EN73

Hylotrupes (Carcomas) Clase Durabilidad 1 y 2 1 y 2 EN 46-1:2016+EN73

Hongos Basidiomicetos Clase Durabilidad 2 y 3 2 y 3 UNE-EN 12038+EN73

COEFICIENTE DE ABSORCION ACUSTICA UNIDADES
ESPESOR

NORMA
16 19

Revestimiento cámara (100 a 5000 HZ) αw - 0,20 - (E) UNE-EN ISO 354:2004

Panel (100 a 5000 HZ) αw - 0,25 - (E) UNE-EN ISO 354:2004

RESISTENCIA A LA HUMEDAD UNIDADES
ESPESOR

NORMA
16 19

OPCIÓN 1 (T-313)

Tracción perpendicular (después de ensayo cíclico) N/mm2 0,10 0,12 EN 321

Hinchamiento en grosor (después de ensayo cíclico) % 7,44 7,28 EN 321

Tablero de cascarilla de arroz fabricado 
a partir de desperdicios agrícolas 
procedentes de la producción de arroz.

Tableros de  2710 x 1300 x 19 mm 
y 2440 x 1220 x 16 mm.

MARCADO CE SEGÚN NORMA UNE-EN 13986:2005+A1:2015.

<Q,L* El límite de cuantificación es tan bajo (0,022 mg/m3) que no se llega a 
cuantificar, está por muy debajo del reglamento de la Unión Europea 2023/1464 
que entra en vigor en agosto de 2026.

El Tablero RICETAB hidrófugo cumple con los requisitos de la Norma EN 321 de 
tableros no estructurales para la utilización en ambiente húmedo (Tipo P3)

Las normas y laboratorios encargados de realizar los ensayos a este producto 
están acreditados por ENAC (Entidad Nacional de Acreditación).

FICHA TÉCNICA

BIRDMIND.COM
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REVISIÓN 000

PROPIEDADES FÍSICO MECÁNICAS UNIDADES
VALOR

NORMAMEDIA DESVIACIÓN EST.

Tracción perpendicular N/mm2 0,49 0,10 EN 319

Resistencia en flexión (PP) N/mm2 18,8 0,8 EN 310

Resistencia en flexión (PL) N/mm2 11,6 2,0 EN 310

Módulo de elasticidad (PP) N/mm2 1 820 62 EN 310

Módulo de elasticidad (PL) N/mm2 1250 62 EN 310

Densidad Kg/m3 717 72 EN 323

PROPIEDADES GENERALES UNIDADES
VALOR

NORMA
MEDIA DESVIACIÓN EST.

Hinchamiento agua 24h % 7,7 1,2 EN 317

Contenido en formaldehído mg/m3 <Q.L* (0,022) - EN 717-1:2006

DIMENSIONES NOMINALES UNIDADES VALOR NORMA

Espesor mm ±0,6 EN 324-1

Longitud y ancho mm ±5 EN 324-1

Escuadradia mm/m ±2 EN 324-2

Rectitud cantos mm/m ±1,5 EN 324-2

Tablero de cascarilla de arroz fabricado a 
partir de desperdicios agrícolas procedentes 
de la producción de arroz y residuos textiles 
procedentes de la industria.

Tableros de 2710 x 1300 x 19 mm.

MARCADO CE SEGÚN NORMA UNE-EN 13986:2005+A1:2015.

<Q,L* El límite de cuantificación es tan bajo (0,022 mg/m3) que no se llega a 
cuantificar, está por muy debajo del reglamento de la Unión Europea 2023/1464 
que entra en vigor en agosto de 2026.

Las normas y laboratorios encargados de realizar los ensayos a este producto 
están acreditados por ENAC (Entidad Nacional de Acreditación).

FICHA TÉCNICA



www.birdmind.com


