3IRDMINDY

RICE A

FICHA TECNICA

Tablero de cascarilla de arroz fabricado
a partir de desperdicios agricolas
procedentes de la produccion de arroz.

Tableros de 2710 x 1300 x 19 mm
y 2440 x 1220 x 16 mm.

MARCADO CE SEGUN NORMA UNE-EN 13986:2005+A1:2015,

<Q,L* El'limite de cuantificacion es tan bajo (0,022 mg/m3) que no se llega a
cuantificar, esta por muy debajo del reglamento de la Union Europea 2023/1464
que entra en vigor en agosto de 2026.

El Tablero RICETAB hidrofugo cumple con los requisitos de la Norma EN 321 de
tableros no estructurales para la utilizacion en ambiente himedo (Tipo P3)

Las normas y laboratorios encargados de realizar los ensayos a este producto
estan acreditados por ENAC (Entidad Nacional de Acreditacion).

BIRDMIND.COM

PROPIEDADES FISICO MECANICAS UNIDADES = ESPESOR " NORMA

Traccion perpendicular N/mm? 045 034 EN 319
Resistencia en flexion (PP) N/mm? 10,8 106 EN 310
Resistencia en flexion (PL) N/mm? 1,3 9,0 EN 310

Modulo de elasticidad (PP) N/mm? 1570 1570 EN 310

Modulo de elasticidad (PL) N/mm? 1570 1340 EN 310

Densidad Kg/m? 600-650 650-700 EN 323
PROPIEDADES GENERALES UNIDADES = ESPESOR " NORMA
Hinchamiento agua 24h % SIS 31 EN 317

Humedad % 49 6,3 EN 322

Contenido en formaldehido mg/m?3 <Q.L*(0,022) <Q.L* (0,022) EN 7171:2006
Reaccion al fuego CLASE Cs1dO Cs1dO EN 13823:2021
DURABILIDAD BIOLOGICA UNIDADES = ESPESOR = NORMA

Termitas Clase Durabilidad Ty?2 ly?2 EN 350 117:2012+EN73
Hylotrupes (Carcomas) Clase Durabilidad Ty2 ly2 EN 46-1:2016+EN73
Hongos Basidiomicetos Clase Durabilidad 2y3 2y 3 UNE-ENV 12038+EN73
DIMENSIONES NOMINALES UNIDADES = ESPESOR e NORMA

Espesor mm +06 EN 324-1

Longitud y ancho mm b EN 324-1

Escuadria mm/m 12 EN 324-2

Rectitud cantos mm/m +15 EN 324-2
RESISTENCIA ALA HUMEDAD UNIDADES 16 ESPESOR 19 NORMA
OPCION 1(T-313)

Traccion perpendicular (después de ensayo ciclico) N/mm? 010 012 EN 321
Hinchamiento en grosor (después de ensayo ciclico) % 144 128 EN 321
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